
 

 

TimeZero Näppäimistö 
  
Alla on alustavaa informaatiota uudesta, ohjelmoitavasta TImeZero näppäimistöstä.  
 
Näppäimistö on suunniteltu käytettäväksi erityisesti kaikkien MaxSea TZ –ohjelmistojen kanssa. 
Näppäimistö on kompakti, IP68 luokiteltu, sillä on rullapallo ja vieritysrengas (3D:lle ja zoomaamiselle) 
ja sillä on erityiset näppäimet ”SHIP” (keskitys) –toiminnolle, MOB-toiminnolle, kartan zoomaamiselle 
sekä vaihtoehdot päivänvalo-, aamu- ja iltatiloille. Lisäksi renkaalla, jossa on Enter painalluksella –
toiminto, on mahdollista zoomata nopeasti ja käyttää 3D-toimintoja jne. Näppäimistössä on 4 
ohjelmoitavaa näppäintä F1-F4, joilla on kätevää käyttää useita suosittuja toimintoja, joita on MaxSea 
TZ:ssa (listattu alapuolelle). Näppäimistössä on nelitasoinen taustavalo, jota voi säätää painamalla 
DIM-näppäintä.  
 

 
 
PC Tutkan (Maxsea TZ ja DRS) kanssa näppäimistö parantaa Furunon konseptia entisestään. 
Näppäimistö on edullinen verrattuna ratkaisuun, jossa MCU-001 on liitetty MFDBB:hen. 
 
Näppäimistön lopullinen muotoilu on vielä kesken, mutta yllä oleva kuva perustuu MaxSea-käyttäjien 
suosituksiin.   
 
Näppäimistö on tehty upotusasennettavaksi. Lisävarusteena on saatavana kotelo pöytäasennuksia 
varten.  
 
Kaapeli on 1,5 m pitkä ja siinä on USB liitäntä.  
 
MITAT 
Upotusasennettavan näppäimistön mitat ovat 210 x 60 mm. 

 
 



 

 

TOIMINTONÄPPÄIMET 
 
Navigator TZ ja Explorer TZ 
 
Kuudelle toimintonäppäimelle on ohjelmoitus seuraavat toiminnot:  
 

Näppäin  

F1 Etsi apua hakemistosta ja sisällysluettelosta 

F2 Aluksen keskipiste 

F3 Näytä/piilota lista –toiminto, vain planning workspace –tilassa 

F4 Näytä/piilota NavData 

F10 Tutkan etäisyys Plus 

F11 Tutkan etäisyys Miinus 
 
 
TOIMINTONÄPPÄIMET  
 
ECS TZ ja Plot TZ 
 
Neljälle toimintonäppäimelle voidaan ohjelmoida lähes kaikki toiminnot, joita on ECS TZ:ssa ja PLOT 
TZ:ssa. Mene asetuksiin -> yleisiin asetuksiin –> mukautetut pikatoiminnot ja valitse toiminto 
alasvetovalikosta.  
 

 
 

 


